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Ce planeur a été construit en |
Allemagne au cours des années 1930-
1945. Interdite par les alliés jusqu’en
1951, la.construction des planeurs est re-
prise ala levée de l'interdiction par les
constructeurs allémands qui souhaitaient
favoriser le développement du vol a voi-
le : citons Schleicher, Edmund Schneider,
Heinj Dittmar etc...|péres des Condors,
Minimoa, Griinaubaby etc...
Dans la lignee des tous bois et toile, le
Spalinger a-fait son apparition sur les ter-
rains de vol a voile & cette époque.
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riculé HB-411 est basé
anton de Vaud et
un modeéliste suisse qui a realisé
quette d'aprés les plans que j
L'élaboration de ces plar
outre les inévitables hey 5 sur
la planche & dessin, un gros travail pour
réunir la documentation ainsi qu'un

voyage en Suisse
afin de voir le “vrai ™.
Nous remercion
propri¢laire qui nous a permis
de prendre les indisy

La construction

Le Spalinger est un beau planeur

alisées en deux p
La structure de Laile est compos
cajsson et dune barre de (r
nent se coller des nervures ces en treillis
teur du pla- guettes de spruce. Le bord d'attaque est recouvert jus-
neur, M. Spa- - qu'au longeron d'un coffrage en contrey tandis que
linger, avait, i g~ Fensemble de Iafle est entoilé.
sur ce modéle Ces ailes possedent des acrofreins du type
le maitre couple de 10em ¢ Hirth. semblées entre elles par deus
méliorer la finesse . Cette modification a été ré- | - métalliques traversant les ferrures placées aux e

sur les plans de la maguette. teés des longerons. Leur positionmement sur le fus
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est obtenu par un systéme de clavettes coniques en
acier, solidaires des couples principaux.

Le fuselage de forme ovoide est de construction mono-
coque autour d'une ossature légére composée de couples
et de lisses. Le poste de pilotage est recouvert d'une ver-
riére amovible constituée de panneaux de Plexiglas as-
semblés sur une structure métallique. Le train d'atterris-
sage oompn:nd un patin de fréne amorti par des blocs de
est entoﬂe sur les flancs. Le pal:in

t egalement en structure
du stabilisateur est maintenu en
en acler munis diécrous

L'empennagi

Les plans établis, le modéliste Jean Liithi a
pris le relais pour la construction de la
maquette en me {enant réguliéren
informe de I'avancement des travau:

Voici quelques indications
construction qui, pré

Le plan de cette superbe maquette (en 3 grandes planches +
15 planches au format A3) est disponible au prix de 200 F (co-
de G) & nos bureaux ou par correspondance (bon de comman-
de page 59).




Ci-dessous a gauche : La fixation du stabilisateur se fait sur la

magquette par trois écroux “papillons” comme sur le grand fré-
re.Ci-dessous a droite : le stabilisateur enlevé laisse apparaitre
le servo de direction,

Les ailes

Elles nécessitent un chantier
musclé pour leur construction
qui est, je vous le rappelle en M.
1l faut se servir du plan de l'aile
vue de profil pour les réaliser.

Le longeron des demi-ailes est
constitué & I'intrados et a l'extrados de lisses en lamellé
de pin de 10mm de large et 4mm d'épaisseur collées les
unes sur les autres en dégradé en allant vers le saumon
a partir des aérofreins pour ne conserver, en bout diaile
qu'une lisse, comme a l'intrados Li l'extrados. Ces lis:
recoivent les 22 nervures échar cet effet. Les ner-
vures d'e nmpl:mlure en contreplaqué aviation de 4mm
ont été renforeées afin de consolider la fixation des clés
daile. Le longeron est coflré entre chaque nervure. Ces
nervures sont également ajustées et collées sur le longe-
ron arriére appelé “barre de trainée”.

Aprés ajustement du bord d'attaque et du bord de fuite,

{

(-La fixation des ailes au fuselage. Sans les fils de servos visibles.
sur une des photos, on pourrait se tramper - le ‘vral oula mz
quette 7 3

il convient de coller le coffrage balsa sur le premier tiers
de l'aile. Du fait de la construction sur le chantier, les
ailes apres séchage ne présentent pas de défauts et ne
vrillent pas, Le profil est le Gotingen 533 ; elles sont
entol au Solartex.

Le Fuselage

Tout en structure, il est constitué par des couples en
contreplaqué et balsa dur évidés et reliés entre eux par
des lisses en pin et balsa, puis coffrés en balsa de 2mm.
La finition a été soignée, y compris en ce qui concerne
I'entoiflage et la peinture

L'empennage
Tout en structure, il est conforme au réel,

L'aménagement de la cabine

La verriére amovible et le tableau de bord n'ont pas posé
de problémes. 11 est vrai que comme sur beaucoup de
ces modéles anciens, le paste de pilotage est simplifié
I'extréme ce qui facilite sa reproduction & l'identique.
Jean Liithi a présenté cette superbe maquette en 1992
au concours de la Banne d'Ordanche. Sa grande qualité
de fabrication Jui a permis de décrocher la deuxiéme pla-
ce au classement. Malheureusement, une météo capri-
cleuse a empéché ce beau modéle de voler ce jour la. Par
contre ce Spalinger a évolué pour la premiére fois en
Suisse, en vol remorqueé, puis a enchainé des vols trés
réalistes sur les pentes du Saléve ol modélistes et spec-
tateurs ont pu admirer ses évolutions avec spirales et
renversements époustouflants.




